
 

FOUR ULTRA-RAPIDE, ECRAN TACTILE, TRIPHASE  
Référence WORAC02

     

     

  

caractéristiques du produit :  

Dimensions: L 358 x P 743 x H 578 mm
Dimensions internes: L 312 x P 312 x H 178 mm
Puissance électrique: 5,95 kW (16A)
Tension: 400V3N
Volume: 17,2 L

     

  

Description du produit :  

Construction en acier inoxydable et panneau de commande en acier peint

Chambre de cuisson à bords arrondis en acier inoxydable

Catalyseur intégré pour le fonctionnement sans hotte d’aspiration

Porte battante avec poignée ergonomique. Le niveau de la porte ouverte tombe en
dessous du plan de cuisson de la chambre pour une extraction sûre de la
nourriture en évitant ainsi les brûlures

Protection contre les jets d’eau IPX3

Écran tactile de 7” entièrement personnalisable

Préchauffage automatique

Chaleur pulsée avec puissance jusqu’à 3 kW

Convection avec température de 95°C à 270?C

Micro-ondes avec puissance jusqu’à 2 kW

Fonction Décongélation par Micro-ondes

Manuelle jusqu’à 4 cycles

Possibilité de mémoriser 1200 programmes de cuisson en séquence automatique
(jusqu'à 4 cycles) en enregistrant le nom et l’icône souhaitée

Fonctionnement silencieux : la vitesse du ventilateur se règle automatiquement en
fonction du mode de fonctionnement

Fonction rappel du nettoyage des filtres à air

Connexion Wi-Fi/Ethernet de série pour la mise à jour du logiciel et le chargement
/ téléchargement des programmes de cuisson

Connexion USB de série pour la mise à jour du logiciel et le chargement /
téléchargement des programmes de cuisson

Nettoyage facile grâce:

La surface lisse de la porte permet l’application directe de détergents compatibles
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Revêtement de la chambre de cuisson anti-adhésif amovible pour un nettoyage
facile

Nettoyage des filtres à air magnétiques en un seul passage

Le refroidissement rapide permet un nettoyage rapide en fin de journée
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